
FCO770 - Üretim Hattı Kaçak Dedektörü

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız  

  

  

FCO750 üzerine son derece başarılı inşa edilmiş ve son derece yüksek özellikli FCO770
Furness Controls kaçak dedektörüdür.Otomatik montaj armatürleri içine tezgah üstü montaj ya
da entegrasyon için uygundur, FCO770 kullanım kolaylığı ile mükemmel işlevselliği birleştirmek
için bir dokunmatik ekran grafik arayüzü sunuyor.

Renkli Grafiksel Gösterim
Grafik ekran operatörü test döngüsünde yardımcı olmak için ürün görüntüleri ve ekran
istemlerine sahip olmanızı sağlar. Gerçek zamanlı test döngüsünün grafikleri görülebilir ve kolay
çağrılabilmesi için otomatik kaydedilir.

Kullanıcı tarafından programlanabilir elektrik ve pnömatik girişler ve çıkışlar
FCO770 esnekliği, programlanabilir giriş ve çıkışların gelişimi ile daha da geliştirildi, buna bakım
erken uyarı sistemleri (MEWS) ve programlanabilir pnömatik çıkışlar dahildir. Programlanabilir I
/ O, PLC kontrollerini,  test istasyonu maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltarak gereksinimleri
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ortadan kaldırabilirsiniz. Çeşitli mantık fonksiyonları ve sayaçları ile FCO770 maliyetli deney
istasyonu gereksinimleri için mükemmel bir platform sunuyor.

Çoklu İletişim Seçenekleri
FCO750 tekliflerinde olan RS232, RS485, Ethernet ve USB B tipi bağlantı noktalarına ek olarak,
FCO770 ayrıca USB hafıza çubuğu ve fare gibi çevresel aygıtlar bağlamak için iki USB tip A
bağlantı noktası vardır. İkinci Ethernet portu toplanan sonuçlara doğrudan erişim sağlar ve bir
VGA konnektörü bir uzaktan ekrana bağlanmasına izin verir.

Veri toplama
Gömülü veri toplama sadece test sonuçlarını değil, aynı zamanda her test için basınç profili de
depolar, tüm test sonuçlarının derinlemesine analiz için izin verir. Sonuçların bir PC' ye aktarımı
için flash diske kaydedilebilir.

Doğrudan barkod arayüzü
Barkod ürün seçimi, şimdiye kadar bu etkin özelliği kullanmak için PC, PLC veya ek donanım
gerekliliğine sahipti. Bunun sonucunda, kullanımı ağırlıklı olarak büyük ölçekli otomatik montaj
fikstürleri sınırlı olmuştur. Müşterilerimiz ve World Wide Agents taleplerinin ardından Furness
Controls FCO770 doğrudan hem 2D ve 3D barkod okuma tesis dahil etti. Barkod özelliğini
kullanarak, özel ürün test parametreleri hızlı ve kolay bir üründen veya bir pick listesi ile
doğrudan kod tarayarak basitçe seçilebilir. Operatör hatası önemli ölçüde düşürüldüğünden
ürün seçimi basit ve kolaydır. Bu etkileyici özelliği seri numarası taramasıyla daha da
geliştirilmiştir. Kaçak test sonuçları artık FCO770 içinde benzersiz seri numarası ürünlere karşı
saklanabilir, ürün izlenebilirliği için hem iyileştirilmesi ve basitleştirilmesi yapılır.
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