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    -  Araç PBN homologasyonuna için komple sistem - tek bir pakette ihtiyacınız olan her şey  
    -  Benzersiz yüksek çözünürlüklü GPS, hızlı kurulum için radar, ışık tetik veya parça konum
sensörleri gerekli değildir   
    -  Verilerin çalışmasının otomatik tetik ile sürücü koltuğundan bir kişi operasyon sağlar  
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    -  Tamamen uyumlu raporlar ve sonuçların entegre veri tabanı  
    -  Araba ve lastiğin ölçüm standartlarını ve prosedür gereksinimlerini yerine getirir  
    -  Dahili hesap makineleri, araç tipleri, ağırlık ve güç gereksinimleri için rehberlik ve
doğrulama   
    -  Gürültü kaynağı sıralama ve tanımlama için detaylı 3D analizi  
    -  Sistem inşasında diğer tüm K + V uygulamaları için standart m + p SO Analiz bileşenleri
kullanılabilir   

  

  

  

  

Sadece bir kişi tarafından arabanın içinde tam çalışması sağlanır. Taşınabilir sistem hantal ve
hata eğilimli manuel tetikler ve radar tabancaları kullanıcıyı kurtarır ve anında ters çalışır ve
anlık başarılı / başarısız kriterleri verir. Araç içi sistemi öncesinde konfigüre edilebilir test pisti
girmeden, out-car sistemi ses metre ve hava istasyonu için sadece bağlantısına ihtiyaç
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duymaktadır.Araç parça bir arsa, araç giriş ve çıkış hızları ve tam gaz konumuna birlikte çalışma
tamamlandıktan sonra sürücüye gösterilen veriler gösterilen değerlere bağlı kabul veya ret
edilebilir. Herhangi bir zamanda sürücü birleştirmek ve tam gürültü, hız, gaz ve ivme verilerini
göstermek için hem dış hem de iç sistemler sonuçlarını analiz edebilirsiniz. Gürültü seviyeleri
genel ve mikrofon ve parça konumuna göre görüntülenebilir spektral şelale haritaları yer alıyor.
Taşınabilir toplama sistemi diğer NVH, modal, dönen makine ve kullanımda gürültü testi by-pass
akustik analiz ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen genişletilebilir.
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