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32 Channel Arınc-429 On Pxı-H

  
    

  

 

    -  32 yazılım programlanabilir Tx/Rx kanalları
    -  Programlanabilir Yüksek/Düşük Hız Operasyonu
    -  Yüksek Hız oranlarında tüm Tx/Rx kanallarının eşzamanlı operasyonu
    -  PXI Kesmeleri, Yıldız Tetikleyici ve PXI Saat
    -  Tam Hata Enjeksiyonu ve Algılaması
    -  Oran odaklı Etiket İletimi
    -  Yakalama/Filtreleme için Etiket Seçici Tetikleyici
    -  IRIG-B zaman kodu Encoder/Decoder
    -  Gerçek zamanlı kayıt ve çoklu kanalların Post Analizi
    -  C++, C# ve .net geliştirmeyi destekleyen uygulama arayüzü
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    -  Aygıt Sürücüsü Desteği: Windows, Linux, VxWorks ve diğer işletim sistemleri

  
    

PXI-C429-32 modülü bir ARINC 429 test ve simülasyon modülüdür. Bu modül  ARINC 429 veri kanallarının izleme, analizi simülasyonu ve testinin  sağlaması için tasarlanmış bir 3U PXI Hibrid Yuvası uyumlu bir  cihazıdır. PXI-C429-32 kartı bağımsız olarak her kanal için Rx veya Tx  modu ve seçilebilir iletim hızı için yazılım tarafından programlanabilir  ARINC 429 hat verici/alıcı entegre edilir. Tam hata enjeksiyon ve  algılama yeteneklerini sağlar.

PXI-C429-32 Windows, Linux ve LabVIEW RT için yazılım sürücü desteği  içeren bir ARINC 429 Yazılım Geliştirme Seti (SDK) ile birlikte teslim  edilir. SDK C/C++, C#, VB.NET desteği dahil çoklu uygulama arabirimleri  sağlar. Yüksek seviyeli LabVIEW sanal Cihazları (VI) 'ya sezgisel bir  uygulama geliştirmenin desteklenmesinde her modül ile donatılmıştır.
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