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64-channel versatile multi-function measurement and control module

  
    

  

 

 

    -  Sinyal koşullandırma eklentileri kullanarak entegre sinyal koşullandırma (SCPs)
    -  Esnek tarama ve sıralama
    -  Denetleyici üzerinde yüksek hızlı veri transferi
    -  Dönüştürücü/sinyal tiplerinin geniş seçimi
    -  Güçlü kontrol kapasitesi
    -  Kapsamlı sistem sinyal koşullandırma
    -  Özel sistem DSP programı geliştirme
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VT1419A - 64-channel versatile multi-function measurement and control module

  
    

VTI Instruments VT1419A C-boyutu, tek yuvalı, kayıt tabanlı VXI modülü çok işlevli ölçme ve kontrol modülüdür. Karışık sensör ve karışık sinyal veri toplama ve elektromekanik parçaların ve montajların tasarım doğrulaması için kapalı döngü kontrolü için idealdir. Çok fonksiyonlu tarama I/O modülü olarak, 50 kSa/s tarama hızlarında analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkışlarının çeşitliliğini işleyebilir. DSP kapalı çevrim kontrol modunda, donanım yazılımı kullanıcı önceden yazılmış PID kontrol algoritmalarını kullanmasına izin verir, özel uygulama ihtiyaçları için bunları değiştirir veya sıfırdan bir uygulama yazar. 

Giriş ve çıkış tipleri, sinyal koşullandırma eklentileri (SCP) vasıtasıyla yapılandırılabilir. Bu modül 8 SCPs (4 programlanabilir/programlanamaz + 4 programlanamaz) maksimum sayıda kabul edebilir. Çoklu sinyal koşullandırma eklentileri ile yapılanma esnekliği (SCPs) ekstra VXI ölçüm modülleri eklemeden, hem giriş ve çıkış, karışık sinyallerin çoklu test kurulumları için izin verir. Entegre sinyal koşullandırma daha doğru ve tekrarlanabilir kalibrasyon sağlar ve ayrı sinyal koşullandırma taşıyıcıları için ihtiyacını ortadan kaldırır. Akıllı ölçüm ve kontrol, ölçeklenebilir yapılandırmaları, sistem mühendisliği birimi (EU) dönüşümü ve gerçek zamanlı karar verme için izin verir.

Bu modül için varsayılan terminal blokları bulunmaktadır. Kullanıcı sipariş verirken, bir vida tipi veya bir yay tipi terminal bloğunu seçebilirler.
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