
VT1507A - 350Ω Strain Gauge Signal Conditioning Plug-on

      VT1507A

350Ω Strain Gauge Signal Conditioning Plug-on

  
    

  

 

 

 

    -  350Ω gerinim detektörleri için gerinim tamamlama ve uyarmayı sağlar
    -  Bağlantılar çeyrek, yarım ve tam köprü yapılandırmaları için yapılabilir
    -  VT1413C/VT1415A/VT1419A/VT1422A tarama A/D ile kullanın
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VT1507A - 350Ω Strain Gauge Signal Conditioning Plug-on

  
    

VT1506A ve VT1507A 8-kanallı gerinim tamamlama ve uyarma SCP 120 ohm ve  350 ohm gerinim köprüleri için gerinim tamamlama ve uyarma gerinimleri  sağlamaktadır. Bağlantılar çeyrek köprü, yarı-köprü ve tam köprü gerinim  ölçer ölçümleri için yapılabilir.

İki SCP gerinim ölçer ölçümleri yapmak için gereklidir. VT1506A veya  VT1507A SCP uyarı sinyalleri ve köprü bağlantılarını sağlar. Diğer SCP,  "duyu" SCO, ölçüm bağlantılarını (örneğin, VT1501A, VT1502A, VT1503A,  VT1508A veya VT1509A) yapar.

VT1506A veya VT1507A tüm köprü yapılandırmaları için köprü uyarma  gerilimi kaynağıdır. Çeyrek-köprü ve yarım-köprü yapılandırmalarında,  VT1506A veya VT1507A gerinim tamamlama devresini sağlamaktadır.
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