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Star Supplier Ödülü Vti Instruments'a
  

Distribütörü olduğumuz VTI Instruments (USA) Firması'nın ABD Savunma Sanayi'nin en prestijli
ödüllerinden  Lockheed Martin STAR Supplier ödülünü aldığını duyurmaktan mutluluk duyarız. 
VTI, Lockheed Martin tarafından simulasyon, eğitim ve verdiği destek ile en yüksek performanslı
tedarikçi seçilmiştir. STAR Supplier ödülü  daha kuvvetli tedarik zincir ilişkilerinin geliştirilmesi ve
olağanüstü performans gösteren tedarikçilerin takdir edilmesi için uygulanan bir yöntemdir.
Seçimi ,  yüksek ürün kalitesi, zamanında teslimat ve maliyet gibi bir dizi kritere dayanır.

VTI'ın enstrümantasyon ve anahtarlama çözümleri Lockheed Martin tarafından havacılık
elektroniği ve füze güdüm sistem üniteleri gibi karmaşık elektronik sistemlerin fonksiyonel
testlerinin otomasyonu için kullanılmaktadır. Bu sistemler LM-STAR ve COLT projeleri dahil ilk
çalışmada ve her çalışmada aynı performansı korumak zorundadır.

  

  

  

  En Küçük, Taşinabilir Ve Hizli Çiy Noktasi Analizörü
  

BiS Sistem Distribütörü olduğu Michell Instruments'ın, en küçük ve en hızlı çiy noktası
analizörünü sunar. 21 x 17 cm boyutlarında, 1,5 kg ağırlığında, normal kullanımda 48 saatlik
batarya ömrüyle kullanıcısının, çalışma yapılan alanın heryerinde kolayca ölçüm yapabilmesini
sağlar.
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MDM 300, ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığıyla göz doldurmaktadır. Tek tuşla ölçüm
parametrelerine ulaşabilir ve seçtiğiniz şifre ile bu bilgilere sizden başkasının ulaşmasını
engelleyebilirsiniz. Standart MDM 300 üzerindeki Bluetooth bağlantısı sayesinde cihaza
istediğiniz verileri girmek veya ölçüm verilerini başka bir yere kaydetmek işlerinizi oldukça
kolaylaştıracaktır. Michell mühendislerinin bilinen seramik ölçüm tekniği teknolojisini daha da
ileri taşıması, düşük çiy noktası ölçümlerinde hızlı ölçüm yapabilmeyi ve ardışık pek çok ölçüm
yapılmasına olanak sağlamıştır.

  

  

  Vibplot Esnekliği Ve Fonksiyonelliği İle Fark Yaratiyor
  

ABD Florida'da yerleşik General Electric ( GE ) Aviation Systems  mühendislik ve üretim
testlerini tek bir kullanıcı arayüzü altında birleştirmek için 24 Kanallı VibPilot Kontrol Sistemini
tercih etti. M+P Vibpilot modüler yapıdaki esnek çözümü kullanılarak üç adet sistemlerini
aşağıdaki şekilde tekrar konfigüre edilebilmektedir.
* iki adet 4 kanallı ve bir adet 16 kanallı sistem
* bir 8 kanallı ve bir 16 kanallı
* iki adet 12 kanallı sistem

Bu esneklik beklenmedik mühendislik ihtiyaçlarına karşı, günlük üretim testlerini çok az
etkileyerek, sürekli hazırlıklı olmayı  sağlamaktadır. Ayrıca kullanıcı  VibPilot sisteminin uygun
fiyatları ve esneklik avantajlarının yanı sıra VibControl Shaker Kontrol Yazılımının gelişmiş
fonksiyonelliğinden de faydalanabilmektedir.

  

  

  Tork Ölçmenin Kolay Yolu – Usbtorkmetre
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DR-3000 torkmetre, sabit ve dizüstü bilgisayar ile portatif uygulamalar için uygundur. USBarayüzü kolay bilgisayar bağlantısı ve yüksek hızlı veri transferi sağlar (2500 ölçüm/ san).Sensör gerekli olan beslemeyi USB üzerinden aldığı için ekstra bir güç kaynağına ihtiyaçduymaz. Kolay kullanımlı yazılımı ile tork/hız/güç veya tork/dönme açısı değerleri eş zamanlıolarak izlenebilir, grafiklenebilir ve analiz edilebilir. Ayrıca yazılım ile maksimum, minimumdeğerler izlemek ve dara almak da mümkündür.          Thermocouple Transmitterleri
  

Minco (ABD) TT190 modeli, proses kontrolü ve diğer endüstriyel uygulamalarda termokupl ile
arayüz oluşturur.  İçerisinde bulunan LED göstergesi ile sorun giderici sinyal çevrimlerine
yardımcı olur. LED'in sönük olması güç çevriminde bir kayıp olduğunun ya da açık bir temokupl
bulunduğunun göstergesidir. Factory Mutual (FM) onaylı güvenlik ve tehlikeli alanlarda alev
almazlık

Minco TT205 modeli, daha ekonomik ve küçük boyutlar içerisinde daha iyi performans
gösterebilme özelliğine sahiptir. 
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