
FCO732 - Üretim Hattı Akış Ölçer
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Son derece başarılara dayanan, piyasa lideri FCO200, FCO732 maliyeti etkin olan özelliklerle
dolu üretim hattı akış ölçer.

Egzoz sistemleri, lazer sondajları, Tıbbi cihazlar, Pişiriciler, Gaz Yangınları, Kazanlar, döküm ve
yakıt pompaları dahil olmak üzere farklı bileşenlerin geniş bir yelpazede test etmek için
kullanılır. FCO732 piyasadaki en esnek, güvenilir ve çeşitli akış ölçerlerden biridir.

Okunan <±1% mükemmel doğruluk
Furness Controls kanıtlanmış laminer akış teknolojisini kullanarak, FCO732 son derece doğru
akış ölçüm sistemi için sıcaklık telafisi ve opsiyonel barometrik basınç telafisini ekler. Otomatik
basınç ve sıcaklık telafisi FCO732 doğruluğunu geliştirmek için daha da geliştirildi.

Arkadan aydınlatmalı mavi ekran
Ekranın gereksinimi basit gelebilir ama gerçekte cihazın önemli bir özelliğidir. Kullanıcı arayüzü
gibi, sadece açık ve okunması kolay olmalı, ama görüş açısı enstrüman garip yerlerde monte
edildiğinde ayarlamak gerekir. FCO732 farklı ışık koşullarında net, parlak ve okunması kolay
ekran sunan Arkadan Aydınlatmalı Mavi modül ile donatılmıştır.

Basınç kontrolü
Basınç duyarlılığı 14 bar'a kadar değişmektedir, FCO732 kontrol edilmesi ve doğru bir akış
hızında doğru basıncı tedarik edebilen bir regülatör ile donatılmıştır.

Hava ve gaz akışları 0.01 ml/min - 10,000 l/min arası
Furness Controls Laminar akış teknolojisi birçok üretim ortamlarında kanıtlanmıştır. Test edilen
ürünleri kapsaması için 0.01 ml/min – 10.000 l/min akış aralığında tasarlanmıştır. Test
gereksinimleri değiştirirseniz, FCO732 hiçbir tanımlamayı sağlamayacak ve hızlı bir şekilde
kalibre edilebilir ve yeni aralık yeniden takılabilir.
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