
EX1200-6101 - 10 Channel SP4T, 1.3 GHz Coaxial Switch, 50 Ω

      EX1200-6101

10 Channel SP4T, 1.3 GHz Coaxial Switch, 50 Ω

  
    

  

 

    -  En yüksek yoğunluklu RF anahtarları ve matrisleri
    -  50W maksimum anahtarlama gücü
    -  Uygulamaya özel yapılandırmalar oluşturmak için karıştırılmış ve eşleştirilmiş olabilir
    -  Yüksek sinyal bağlılığı ve toplam sistem bant genişliği > 1GHz ile genel amaçlı RF anahtarlama için ideal
    -  Sonlandırılmamış taslak etkileri yoktur
    -  Mükemmel çapraz karışma ve izolasyon özellikleri

  
    
EX1200-6101 (10 kanal), 1.3 GHz aşan sinyallerin anahtarlanması için yüksek doğruluk geçiş yolu sağlamak için birbirleriyle ve sistem esasıyla izole edilmiş olan on ayrı SP4T koaksiyel ağaçları ile yüksek yoğunluklu RF SP4T anahtar modülleridir. Mükemmel çapraz karışma ve izolasyon röleler doğrudan konnektörden çok kısa düşük-kayıp koaksiyel kullanarak korunur. Tüm modüller de bant genişliği korunması ve düşük VSWR korurken yüksek frekans matrisi tasarımları ve geniş çoklayıcı konfigürasyonları için herhangi sonlandırılmamış taslak etkilerini önleme, genel sinyal bütünlüğünü geliştirme ve izin verme yapılandırılmıştır. Ön panel, iki yüksek yoğunluklu kullanır, yüksek güvenilirlik ve düşük ekleme kaybı için 26-pin koaksiyel konnektörler tasarlanmış.

Modüllerin altısı çok esnek RF anahtarı ağı sağlamak için bir 1U EX1200 tam raf anasistemine yerleştirilebilir. Örneğin, tek bir modül harici kablolama üzerinden bir kapsamın iki kanalı içine çift 1x16 çoklayıcı sağlamak veya tek bir 4x4 RF matris olarak yapılandırılabilir. Modüller de DC > 1,3GHz geçişi için genel amaçlı bir alt sistemi yapılandırmak için başka EX1200 anahtar kartları ile birleştirilebilir.
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