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    -  Sinyal anahtarlaması için optimize edilmiş LXI anasisteminde artan pano alanı ile PXIe olağanüstü veri çıkışını birleştiren hibrid test sistemi ile en iyi performansı elde etme
    -  Yuva başına 2 GB/s bant genişliği ve 8 GB/s sistem bant genişliği ile yüksek bant genişliği PCIe Gen 2 arka panele sahip PXIe anasistem
    -  Taşınmaz cihaz-kalite performansına izin veren sinyal anahtarlama ve I/O için EX1200 LXI anasistemi
    -  Tam entegre kablolar ve alıcı modüller dahil olmak üzere, bir test sistemi içine bırakmaya hazır
    -  Altsistemleri sinyal bütünlüğünü en üst düzeye çıkarmak için  tasarlanmış ve tamamen test edilmiş ve garanti sonuçların doğrulanmış  teslimi
    -  Kaynak, geliştirme ve yerleştirmede zaman ve paradan tasarruf
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EMX-2401, tek bir anasistemde enstrümantasyon ve anabigisayarı birleştiren kompakt test sistemleri sağlayan üç-yuva PXI Express gömülü bilgisayar denetleyicisidir. Bir hibrid test sistemleri içine diğer cihazlar ve entegrasyonu ile sabit ön panel arayüzleri, EMX-2401 basitleştiren iletişim ile GPIB, USB ve LAN kullanma. EMX-2401 Intel® Core ™ i5 işlemci tabanlı ve işlemci-yoğunluğu veya çoklu-görev ortamları gerektiren elektronik test ya da veri toplama uygulamaları için idealdir.

Gömülü kontrolör, Microsoft Windows işletim sistemlerini destekler ve Windows 7 64-bit işletim sistemi önceden yüklenmiş satın alınabilir.

Gömülü kontrolör, Microsoft Windows işletim sistemlerini destekler ve Windows 7 64-bit işletim sistemi önceden yüklenmiş satın alınabilir. Ön panel monte ExpressCard/34 genişleme yuvası kullanıcılara bir PXIe ExpressCard için köprü kullanarak kontrolöre ek PXI Express anasisteme bağlamasına izin verir. Çift Gigabit Ethernet bağlantı noktası LAN bağlantısı ve LXI aletleri kontrol etmek için başka bir bağlantı noktasını sağlar. Bir mikro-D GPIB konektör eski cihazlar için kullanılabilir. Dört adet USB 2.0 portu, klavye, fare, DVD sürücüleri ve diğer çevresel cihazları bağlamak için kullanılabilir. Ön paneldeki SMB çift yönlü tetikleme konnektörü PXI arka panelden harici bir tetikleme sinyalini yönlendirmek için  kullanılabilir. Tetikleyici veriyolu hattı programlanabilir bir biçimde seçilebilir olmasını başlatma sinyali yönlendirebilir.

Gömülü kontrolör 0 ile 55 °C arasındaki bir sıcaklıkta çalıştırılması ve -20 ile 70 °C  arası bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Çalışma sıcaklığı ve saklama sıcaklığının geniş aralığı birçok test ve ölçüm uygulamaları için EMX-2401 idealdir.
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