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      SMX-7122

1-slot microwave switch, dual SPDT, 26.5 GHz

  
    

  

 

 

    -  26.5 GHz için DC' den anahtar sinyalleri
    -  Basitleştirilmiş servis için önden geçmeli mikrodalga yapı blokları
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SMX-7122 - 1-slot microwave switch, dual SPDT, 26.5 GHz

    -  Sabit Web tabanlı yumuşak ön panelinde otomatik takılı ve kendini dolduran röleleri algılar
    -  Öngörücü bakım için sabit röle kilometre sayacı
    -  Modüller OEM/sistem entegrasyonu piyasalarına uygun rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılır

  
    
SMX-7122 tek 26.5 GHz SPDT anahtarı ile bir PXIe mikrodalga anahtarı modülüdür. SPDT mikrodalga anahtarı kolay konfigürasyon ve bakım için izin veren bir 1-yuva röle taşıyıcı içinde önden "takılabilir" dir. Ayrıca taşıyıcı PXIe anasisteminde kullanılabilir alanı aşan harici mikrodalga rölelerini kontrol etmek için bir röle sürücüsü olarak işlev görür. Her taşıyıcı 24V mantığı ile uyumlu 6 kontrol hatları için izin verir.

SMX-7122 diğer SMX veya EX1200 modülleri ile yüksek yoğunluklu anahtarlama çözümleri yapılandırmak için karıştırılmış ve eşleştirilmiş olabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, SMX-7122 serisi mevcut çözümlerden en az 20% oranında mikrodalga anahtarlama maliyetini azaltabilir ve daha düşük frekanslı hücresel anahtarlama pazar ihtiyaçlarını giderebilir.
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