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    -  20GHz DC 
    -  Güç döngüleri sırasında sürekli sinyal gerektiren (yani Uzay, İletişim) uygulamaları için tasarlanmıştır
    -  12 kilitleme kendini sonlandıran SPDT 20GHz röleleri
    -  Anahtarlar Gerçek zamanlı Durum Dönüşleri için gösterge devresi dahil
    -  Zayıflaştırıcılar gibi ek 32 SPST Röle Harici Aygıtlar Sürücüsü için sağlanır
    -  Kilitlenmeyen sürümü mevcuttur (SM7012)
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SM7012L kapsamlı kontrol ve SMIPII ™ tarafından sağlanan özellikler    arabirimi sunan, SMIPII ™ ailesinin bir parçasıdır. Mikrodalga röle    teknolojisi yoğunluğu, modülerlik ve maliyet avantajlarını sunmak için    öncülük edilmiştir.

SM7012L 12 mikrodalga 20 GHz kilitlenen, kendini sonlandıran SPDT rölelerine sahiptir. Zayıflatıcılar gibi, 32 SPST röleleri (kilitlenmeyen) ek RF/Mikrodalga bileşenlerini sürdürmek için de SM7012L başına sağlanmaktadır. Her SPDT röle VXI arka paneli üzerinden doğrudan okunacak rölelerin durumunu izin veren, izole gösterge devresi içerir. Güç kesildikten sonra bile, kullanıcılara röle konumunu belirlemek için izin verir.

Kendini sonlandıran SPDT ve birden çok noktaya anahtarların küçük bir karışımı gerektiği uygulamalar için SM7013L ve SM7016L modüllerine bakınız.
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