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20MSa/s 14-bit Digitizer/IF Receiver

  
    

  

 

 

    -  Endüstrinin ilk diferansiyel 14-bit DSO ve frekans sayısallaştırıcı
    -  20 MHz bant genişliği - IF ve HF frekansları için ideal
    -  Öncesi ve sonrası tetikleme kapasitesi ile 20 MSa/s' ye kadar örnekleme oranı
    -  16 MSA bellek standartı / 32 MSA bellek isteğe bağlı
    -  Yazılım seçilebilir düşük geçiş filtresi
    -  Otomatik darbe parametre ölçümleri
    -  C boyutu kartı başına üç bağımsız kanala kadar
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    -  Ön tetikleme verileri ile birden fazla dalga şekilleri saklamak için otomatik yeniden donatma kapasitesi
    -  Kullanılmadığı zaman uyku modu güç tüketimini azaltır
    -  Kusursuz I/O örnekleme için çift kanal eşitleme

  
    

Model VM2603 endüstrinin ilk yüksek çözünürlüklü, yüksek hızlı   sayısallaştırıcıdır. Bir dalga sayısallaştırıcı (DSO) olarak tasarlanan,   gerçek bir farkı ya da tek uçlu 14-bit girişi (kanal A), ve özel bir  RF  giriş kanalı (Kanal B) bir frekans sayısallaştırıcı (alıcı IF)   sahiptir. VM2601/2/3 tüm sabit otomatik test fonksiyonları, medikal,   otomotiv, yarı iletken, aviyonik ve haberleşme test uygulamaları için   idealdir. Bunlar programlama kolaylığı sağlayan, aynı zamanda hızlı veri   çıkışı için doğrudan kayıt erişim sağlayan SCPI komut setleri ile  mesaj  tabanlı cihazlardır. Sağlam VXIplug&play sürücüsü programlama   görevlerini daha da basitleştirmek için sağlanmıştır.

Bu modül araçlarının VMIP ™ ailesinin bir parçasıdır ve yüksek   yoğunluklu bir VXIbus cihaz oluşturmak üzere iki diğer modüller (yani   6.5 digit DMM, 50 MSa/s AWG, 1 ns sayıcı/zamanlayıcı) ile   birleştirilebilir. Üç VM2601/2/3s, 3 bağımsız 80 MSa/s sayısallaştırıcı   kanalları veren tek genişlikte C-boyut modülüne yüklenebilir.
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