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    -  Sinyal koşullandırma eklentileri kullanarak entegre sinyal koşullandırma (SCPs)
    -  Esnek tarama ve sıralama
    -  Denetleyici üzerinde yüksek hızlı veri transferi
    -  Dönüştürücü/sinyal tiplerinin geniş seçimi
    -  Güçlü kontrol kapasitesi
    -  Kapsamlı sistem sinyal koşullandırma
    -  Özel sistem DSP programı geliştirme
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VT1415A DSP tabanlı kapalı çevrim kontrol yetenekleri ile çok fonksiyonlu giriş/çıkış (veri toplama) yeteneği C boyutu, tek yuvalı, VXI modülüdür. Çok fonksiyonlu tarama I/O modülü olarak, 50.000 kadar tarama hızlarında analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkışların çeşitliliğini işleyebilir. DSP kapalı çevrim kontrol modunda, donanım yazılımı kullanıcı önceden yazılmış PID kontrol algoritmalarını kullanmasına izin verir, özel uygulama ihtiyaçları için bunları değiştirir veya sıfırdan bir uygulama yazar. Bu, basit PID hesaplamaları ile döngü başına 1000/saniye güncelleme oranı, 8- paralel döngüler için işaretlenmiştir.

Giriş ve çıkış tipleri, sinyal koşullandırma eklentileri (SCP) vasıtasıyla yapılandırılabilir. Bu modül SCPs 8 numaralarının maksimumu kabul edebilir.  Kendi ürün tanımında tanımlandığı gibi bu SCPs statik veya dinamik sinyalleri işleyebilir. Örneğin, SCP aralığının sayısal kapasitesi, statik durumlarını algılama veya ayarlamayı yeteneğini, özetlemeyi, giriş frekansını ve süresini ölçmek için ve giriş veya çıkış PWM ve FM sinyallerini de içerir.

VT1415A bir yaylı terminal bloğu ile varsayılan olarak gelir. Ancak civata terminali bloğu için bir seçenek seçebilirsiniz. Hem terminal blokları kartın ön ucuna doğrudan uyacak şekilde tasarlanmıştır.
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